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Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tek-
niske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af   hvert produkt, kan disse 
oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar, at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede 
anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. Kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har 
ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af   vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgænge-
lige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.

Dato: 24-08-2020

100 % genanvendt 

gummi 

Materiale specifikation

Genanvendt granulat gummi

Egenskaber
Massefylde:    800 kg/m3
Porøsitet:    920 mm/u EN 12616
Brandklasse:    Efl til EN 13501
Røgklase:    S2
Isolering:    Rd 0,15 EN 13165
     U 3,13 EN 6946

Størrelser 
250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm

Tolerance ± 2 %

Tykkelser
25 mm, 30mm, 40mm, 45 mm, 55 mm 75 mm og 100 mm

Tolerance ± 5 %

Farver

   Sort    Rød   Grøn   Grå      Sand

Der kan forekomme en lille farveforskel, fordi fliserne fremstilles af genanvendt gummi. Farven kan med 

tiden ændre sig ved påvirkning af vejrforhold og omgivelser. 

Garanti
Der er 5 års garanti på slidstyrken, forudsat at produktet er installeret på en beton, asfalt eller 

komprimeret granulær basis. Garantien gælder ikke på farven. 

Gummifliser


