DANA LIM ass

Produktinformation:

Sekundlim 352

All-round sekundlim i praktisk flaske

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Sekundlim 352 er en 1-komponent hurtighaerdende cyanoacrylatlim,
der pa grund af sine alsidige egenskaber egner sig overalt, hvor
forskelligartede limninger skal foretages.

Sekundlim 352 er szerlig velegnet til limning af sma emner af metal,
gummi, tree, plastik, glas, tekstiler, laeder m.m.
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Fysiske /| kemiske data:

Lim:
Type: Ethyl-cyanoacrylat
Farve: Transparent
Konsistens: Tyndt flydende
Holdbarhed: 15 méneder ved tor og kelig opbevaring. Beskyttes mod sollys. Kolig opbevaring,
under 5 °C, forleenger holdbarheden.
Emballage:
Varenr. Storrelse TUN-nr.
8221 20 g flaske 5690646
Limfuge:
Temperaturbestandighed: -30 °C til 80 °C
Kemikaliebestandighed: God bestandighed mod vand, benzin og ethanol.

Angribes af estre, syre og lud samt af alifatiske- og klorerede kulstof-forbindelser.

Det skal dog bemaerkes at man ikke generelt kan tale om bestandighed overfor
oplosningsmidler (inkl. vand), idet cyanoacrylaters bestandighed er meget athaengig af
temperatur og materialernes overflade.
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Brugsanvisning:

Forberedelse: Limfladerne skal vaere rene, tarre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, stov og lose partikler.
Ved limning af metaller og kunststoffer vil en slibning af overfladerne give det bedste resultat.
De fleste kunststoffer kraeever dog normalt kun almindelig rengering. Serg for god kontakt
mellem emnerne (max. 0,7 mm spalte). Ved anvendelse af Sekund Gelé 359 kan storre
tolerance accepteres. Det anbefales altid at foretage provelimninger, for at vurdere
limningens styrke. Nogle materialer kan opleses eller misfarves af limen. Foretag derfor en
test pa et skjult sted.

Spidsen pa limen afkortes med en hobbykniv eller saks. Efter brug torres flaskens spids ren.
Anvendelsestemperatur: Limen skal altid anvendes ved stuetemperatur.

Luftfugtighed: For optimal limning skal den relative luftfugtighed ligge mellem 40 og 70 %, og limemnerne
veere konditioneret ved samme. Ved for hoj luftfugtighed aftager limen i styrke, ligesom der
vil kunne dannes en hvidlig belaegning (»blooming«) omkring limstedet.

Pafaring: Limen péafares den ene flade drabevis og fordeles i et meget tyndt lag. For store maengder
bevirker at haerdningen forleber ufuldstaendigt. En middelstor drabe reekker til ca. 4 - 5 cm?

Pressetid: 10 - 60 sekunder.
Sekundlim haerder ved en reaktion med fugtighed, og haerdetiden er derfor afhaengig af
luftfugtigheden, temperaturen og materialernes beskaffenhed. Basiske overflader
fremskynder afhaerdningen, hvorimod surt reagerende bevirker at heerdetiden oges eller helt
forhindres. Vask eventuelt med en svag base inden limning af sure overflader. En almindelig
handteringsstyrke opnas saledes:

Aluminium / Aluminium: < 50 sek.
SBR-gummi / SBR-gummi: < 5 sek.

Polycarbonat / polycarbonat: <12 sek.
EPDM-gummi / EPDM-gummi: < 10 sek.

Pressetryk: Emnerne trykkes straks sammen, uden efterjustering, evt. med fingrene, hvorved en hurtig og
fuldstaendig afheerdning finder sted.

Oplosning af limsamlinger: Ved temperaturer mellem 200 og 250 °C lesnes en limsammenfajning hurtigt. Ved
iblodsaetning af de limede emner i ethylacetat, vil der langsomt ske en opkveelning af
limfugen.

Rengoring: For limen er afhzerdet kan den fiernes med acetone, derefter kun mekanisk, ved slibning eller
ved anvendelse af smergel. Afthaerdet lim vil langsomt kveelde op ved laengere tids
opbevaring i ethylacetat. Far man lim pa huden vaskes med vand og et stykke fast saebe;
brug om nadvendigt pimpsten for at fjerne limrester.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret pa omfattende laboratorieforseg der har til hensigt at hjaelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnds ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske vaerdier, og er saledes ikke
produktspecifikationer. Der henvises i ovrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KOBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KOGE — DANMARK — INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Sekundlim 352 - Revideret 02.12.2019- Side 2/2

www.danalim.dk



