Datablad
Viton RUBBERPROFF

Meget god resistens overfor flere kemikalier, olier, braend-
stof, og saerligt modstandsdygtigt overfor varme

Egenskaber

Materiale Viton

Farve Sort

Hardhed 75 Shore A +/-5 ISO 868
Densitet 1,95 g/cm3 +/- 0,05

Traekstyrke 6 N/mm?2 ISO 37
Brudforlaengelse 200% ISO 37
Arbejdstemperatur Ca. -30°C til +250°C

Rivestyrke 18 N/mm ISO 34
Kompressionssaet 45% ISO 815
Rivestyrke 200 mm3 ISO 4649

Varme aldring (72 timer ved 70°C)

Hardhed + 3 Shore A (max)
Treekstyrke +5/-5%
Brudforlaengelse +5/-10%
Resistens

Ozon Meget god

Olie Meget god
Koncentreret syrer og baser Meget god
Fortyndede syrer og baser Meget god
Oplasningsmidler Meget god

Bemaeaerk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at radgive dig pa den bedst mulige made. Oplysninger, tal, testveerdier og data svarer til de faktiske
tekniske standarder og er resultatet af mange ars test og forseg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse pa anvendelsen af hvert produkt,
kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. | alle tilfaelde er det kundens ansvar at undersgge om vores produkter er tilstrackkelige

til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), sa tav ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker pa bru-

gerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse pa individuel brug. Vi garanterer selvfalgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle

salgsbetingelser, der er tilgeengelige pa hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktaendringer.
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